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       Configurando a Conexão WAN (Conexão com o serviço ADSL) 
 
        Clique na guia Quick Configuration para acessar o sistema de ajuste da configuração 
        necessária para estabelecer a conexão ADSL. 
 
 
Tipo de Conexão: PPPoA – modo Router 
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1. PVC: Deixe esse conjunto em seu valor padrão 0 na primeira vez que for definir o 
roteador; 

 
2. Modo Operação: Também deve ser deixado em seu ajuste de valor padrão 

“habilitado”, isto habilitará o PVC utilizado em sua configuração inicial; 
 

3. Tipo de Conexão: Altera o método da conexão e a técnica de encapsulamento dos 
pacotes. Neste momento estaremos trabalhando com PPPoA VC-Mux 

 
4. VPI: VPI = 0 (zero) ou VPI = 1 (um) para o Rio Grande do Sul 

 
 

5. VCI: VCI = 35 (trinta e cinco) ou VCI = 32 (trinta e dois) para o Rio Grande do Sul 
 

 
6. Bridge: Pode ser deixada no ajuste padrão – Desabilitada 

 
7. IGMP: Deixe este conjunto desabilitado 

 
8. Endereço IP e Mascara da Subrede: Deixe os valores configurados como: 

IP Address: 0.0.0.0 
Subnet Mask: 0.0.0.0 

 
9. Default Route: Deixe esta opção configurada como Habilitada 

 
10. Gateway IP Address: Insira aqui o endereço IP 10.1.1.1 

 
11. Username e Password: Utilizada para verificar a identidade de sua conta ( deve ser 

fornecido pelo seu ISP ) 
 

12. Use DNS: Deixe este conjunto Habilitado 
 

13. Primary DNS Server e Secondary DNS Server:  Deixe configurado como:
Primary DNS Server: 0.0.0.0
Secondary DNS Server: 0.0.0.0 

 
 
Feitas todas as lterações clique na opção SUBMIT para que seu modem aceite as 
configurações realizadas. 
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